
25 ENFRIADORAS DE AGUA

VOYAGER ESPACE
Sólo frío Bomba de calor
84 a 309 kW 92 a 334 kW

� Unidad montada sobre una estructura autoportante de perfiles
de acero galvanizado, pintados con polvo poliéster y secado al
hormo.

� Diferentes tipos de evaporadores dependiendo del modelo.

� Batería de condensación realizada en cobre mecánicamente
expandido en aletas de aluminio.

� Los ventiladores son axiales con estator rotativo.

� Se suministran con el sistema de refrigeración completo, el
cual esta compuesto de filtro secante, válvula de expansión
termostática con ecualización externa e indicador de liquido.

� Equipada de serie con todos los elementos necesarios para su
control y revisión, así como la equipación de resistencias de
carter para el arranque de compresores.

Versiones disponibles:

• AP: Con grupo hidráulico. Compuesto por bomba de
agua, vaso de expansion, depósito, flusostato y válvula
de seguridad.

• LN: Ejecución silenciosa. Especialmente indicada pa-
ra zona que se requiere un funcionamiento con bajo nivel
sonoro.
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MUND CLIMA®

Soluciones de agua y glicol etilenico

Porcentaje de glicol (en peso) 0 10 20 30 40

Coeficiente de corrección potencia frigorífica 1 0,970 0,950 0,930 0,900

Coeficiente de corrección potencia absorbida 1 0,990 0,985 0,980 0,970

Coeficiente de corrección caudal de agua 1 10,018 1,070 1,140 1,205

Coeficiente de corrección pérdida de carga del evaporador 1 1,080 1,220 1,390 1,590

Punto de congelación de la mezcla 0 -3 -8 -15 -23

Panel pequeño de mando: posibilidad de control de los paráme-
tros de funcionamiento sin sacar el panel de revestimiento.

REFRIGERANTE
R-407C RESPETA EL

MEDIO AMBIENTE

Accesorios disponibles bajo pedido:

• MHL: Manómetros de refrigerante de alta y baja presion.
• KRC B: Control remoto básico.On/off y Verano/Invierno
• KRC Top: Control remoto avanzado.
• RDP: Rejilla de protección
• RAE: Resistencia anti-congelación del evaporador
• DCP: Dispositivo de control de condensación.
• SAB: Soportes antivibracion de base
• TRX: Transformador auxiliar
• HRT: Recuperador de calor
• PMC: Protección magneto-térmica del compresor
• BXC: Caja de insonorización para el compresor
• PDC: Bomba de circulación
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VOYAGER - STD
Características técnicas:

MODELO VOYAGER 094
STD

104
STD

124
STD

154
STD

204
STD

254
STD

304
STD

202
STD

252
STD

302
STD

Potencia frigorífica kW 84,0 98,0 129,5 148,0 206,5 248,0 309,0 104,0 128,5 160,0
Capacidad térmica kW - - - - - - - - - -

Compresor Scroll nº 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Circuito frigorífico nº 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Etapas de capacidad nº 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Tensión de alimentación 400V/50Hz -Trifásicos 400V/50Hz -Trifásicos
Presión acústica (1) dB(A) 56 56,5 56,5 59 59,5 61,0 62,5 57 57,5 59

COMPRESOR

Potencia nominal (2) kW 7,2 8,3 10,9 12,5 17,0 20,8 26,0 17,0 20,8 26,0
Intensidad nominal (2) A 13,6 15,8 19,5 22,8 29,3 36,1 44,9 29,3 36,1 44,9
Intensidad máxima (2) A 20 22 27 32 40 52 62 40 52 62

Intensidad de arranque (2) A 123 127 167 198 225 272 320 225 272 320

INTERCAMBIADOR LADO INSTALACIÓN

Intercambiador de placas nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Intercambiador batería tubos nº - - - - - - - - - -
Caudal de agua l/s 4,0 4,7 6,2 7,0 9,8 11,8 14,7 4,9 6,1 7,6
Pérdida de carga kPa 45,7 43,1 47,5 47,9 56,3 56,0 53,1 43,7 46,7 47,8

SECCIÓN DE VENTILACIÓN

Ventiladores nº 2 2 2 3 3 4 6 2 2 3
Caudal de aire m3/h 50,990 51,000 49,550 68,900 62,400 74,550 103,160 51,000 49,550 68,900
Velocidad de rotación min-1 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Potencia absorbida (3) kW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Intensidad absorbida (3) A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CONSUMO ELÉCTRICO

Potencia nominal kW 33,5 37,9 48,5 57,1 75,5 93,0 114,2 38,7 46,5 59,1
Intensidad nominal A 63,6 72,6 87,7 105,2 131,8 163,6 199,5 68,0 81,8 103,8
Intensidad máxima A 88 96 116 140 172 225 264 172 225 136
Intensidad de envío A 172,0 182,5 233,5 278,5 325,0 396,5 470,5 325,0 396,5 376,9

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud VOYAGER STD mm 3550 3550 3550 3550 3550 3010 3810 3550 3550 3550
VOYAGER STD AP mm 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550

Profundidad VOYAGER STD mm 1315 1315 1315 1315 1315 2105 2105 1315 1315 1315
VOYAGER STD AP mm 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315

Altura VOYAGER STD mm 2270 2270 2270 2270 2270 2203 2203 2270 2270 2270
VOYAGER STD AP mm 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270

Peso VOYAGER STD Kg 1539 1568 1712 1809 2192 2290 2485 1524 1642 1709
VOYAGER STD AP Kg 1863 1912 2076 2193 2596 2694 2897 1864 2002 2089

VOYAGER VERSIÓN STD AP

Capacidad depósito acumulación l 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Bomba de circulación nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presión externa kPa 130 125 160 170 170 120 112 170 160 170

Potencia de absorción bomba kW 1,5 1,5 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 2,2 2,2 2,2

(1) Medido a una distancia de 10 m en campo abierto.
(2) Valores relativos a un solo compresor
(3) Valores referidos a un solo ventilador.

Condiciones de trabajo:

Temp. Exterior Temp. Agua
Refrigeración 35°C 12-7°C

Bomba de calor 7°C 45°C
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ESPACE - STD
Características técnicas:

MODELO ESPACE 094
STD

104
STD

124
STD

154
STD

204
STD

254
STD

304
STD

202
STD

252
STD

302
STD

Potencia frigorífica kW 84,0 98,0 129,5 148,0 206,5 248,0 309,0 104,0 128,5 160,0
Capacidad térmica kW 92,0 106,0 140,6 159,0 217,5 268,0 334,0 109,0 134,5 169,8

Compresor Scroll nº 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Circuito frigorífico nº 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Etapas de capacidad nº 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
Tensión de alimentación 400V/50Hz -Trifásicos 400V/50Hz -Trifásicos
Presión acústica (1) dB(A) 56 56,5 56,5 59 59,5 61,0 62,5 57 57,5 59

COMPRESOR

Potencia nominal (2) kW 7,0 8,1 10,6 12,2 16,7 20,4 25,2 16,7 20,4 25,2
Intensidad nominal (2) A 13,3 15,5 19,0 22,3 28,8 35,4 44,0 28,8 35,4 44,0
Intensidad máxima (2) A 20 22 27 32 40 52 62 40 52 62

Intensidad de arranque (2) A 123 127 167 198 225 272 320 225 272 320

INTERCAMBIADOR LADO INSTALACIÓN

Intercambiador de placas nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Intercambiador batería tubos nº - - - - - - - - - -
Caudal de agua l/s 4,0 4,7 6,2 7,0 9,8 11,8 14,7 4,9 6,1 7,6
Pérdida de carga kPa 43,0 40,4 45,0 45,7 52,6 52,6 50,1 41,2 44,5 45,8

SECCIÓN DE VENTILACIÓN

Ventiladores nº 2 2 2 3 3 4 6 2 2 3
Caudal de aire m3/h 50,990 51,000 49,550 68,900 62,400 74,550 103,160 51,000 49,550 68,900
Velocidad de rotación min-1 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Potencia absorbida (3) kW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Intensidad absorbida (3) A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CONSUMO ELÉCTRICO

Potencia nominal kW 32,0 36,4 46,4 54,8 72,8 89,6 112,8 37,4 44,8 56,4
Intensidad nominal A 61,2 70,0 84,0 101,2 127,2 157,6 199,0 65,6 78,8 100,2
Intensidad máxima A 88 96 116 140 172 225 264 172 225 136
Intensidad de envío A 172,0 182,5 233,5 278,5 325,0 396,5 470,5 325,0 396,5 376,9

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud VOYAGER STD mm 3550 3550 3550 3550 3550 3010 3810 3550 3550 3550
VOYAGER STD AP mm 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550

Profundidad VOYAGER STD mm 1315 1315 1315 1315 1315 2105 2105 1315 1315 1315
VOYAGER STD AP mm 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315

Altura VOYAGER STD mm 2270 2270 2270 2270 2270 2203 2203 2270 2270 2270
VOYAGER STD AP mm 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270

Peso VOYAGER STD Kg 1810 1844 2015 2130 2578 2694 2923 1792 1931 2010
VOYAGER STD AP Kg 2117 2172 2360 2492 2950 3061 3292 2118 2275 2374

VOYAGER VERSIÓN STD AP

Capacidad depósito acumulación l 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Bomba de circulación nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presión externa kPa 130 125 160 170 170 120 112 170 160 170

Potencia de absorción bomba kW 1,5 1,5 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 2,2 2,2 2,2

(1) Medido a una distancia de 10 m en campo abierto.
(2) Valores relativos a un solo compresor
(3) Valores referidos a un solo ventilador.

Condiciones de trabajo:

Temp. Exterior Temp. Agua
Refrigeración 35°C 12-7°C

Bomba de calor 7°C 45°C



VOYAGER - ESPACE
Dimensiones (mm):
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VOYAGER-ESPACE 254 STD-LN

VOYAGER-ESPACE STD-LN
094, 104, 124, 154, 204,
202, 252 y 302

VOYAGER-ESPACE 254 LN
VOYAGER-ESPACE 304 STD-LN

POSICIÓN DE
ANTIVIBRANTES


