
SISTEMA DE CONTROLO WI

EU-OSK103 

- Módulo WIFI para controlar equipamentos da gama 
doméstica tipo Split de Parede.
(séries H6, H7, H6M e H9M) 

- Operação de arranque e de interrupção.

- Seleção do modo de funcionamento.

- Ajuste da temperatura desejada.

- Seleção da velocidade do ventilador.

- Ativação do modo ECO.

- Ajuste do defletor horizontal.

- Temporizador semanal, programa os diferentes arranques 
e interrupções do equipamento de forma semanal.

- Função de Aquecimento a 8°C, se não estiver em casa 
e a temperatura ambiente for inferior a 8°C, a unidade 
começará automaticamente a aquecer.

- Modo Noturno configurável, configura as variações
da temperatura de referência durante a noite.

- Função de verificação, permite ver de forma remota se 
o equipamento tem algum problema e qual este é.

COMPATÍVEL COM A GAMA 

Descarregar aplicação 

NetHome 
Plus 

Ecrã de funiconamento Ecrã de funções

Séries SPLIT PAREDE H7, H6, H6M y H9MDOMÉSTICA 

SISTEMA DE CONTROLO WI-FI 

Módulo WIFI para controlar equipamentos da gama
doméstica tipo Split de Parede 

Operação de arranque e de interrupção.

Temporizador semanal, programa os diferentes arranques
e interrupções do equipamento de forma semanal.

não estiver em casa
e a temperatura ambiente for inferior a 8°C, a unidade

Modo Noturno configurável, configura as variações
da temperatura de referência durante a noite.

Função de verificação, permite ver de forma remota se
o equipamento tem algum problema e qual este é.

  Cód. CL 97 805

Notas: 
(1) Em todos os casos (Split 1x1 ou Multisplit) é necessário um

módulo Wi-Fi para cada unidade interior.

(2) Vários dispositivos podem ser registados em cada conta de
utilizador e, desta forma, serem todos controlados.

(3) Cada equipamento só pode ser reg
conta de utilizador. 

Instalação 

Ecrã de funções Função Modo Noite 

Séries SPLIT PAREDE H7, H6, H6M y H9M 
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Em todos os casos (Split 1x1 ou Multisplit) é necessário um
Fi para cada unidade interior.

Vários dispositivos podem ser registados em cada conta de
utilizador e, desta forma, serem todos controlados.

Cada equipamento só pode ser registado numa só

Função de Verificação 

Inserir 

COMPATÍVEL COM:

FICHA TÉCNICA
Manuais, catálogos e fichas técnicas disponíveis no nosso site
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