
CATÁLOGO 
TÉCNICO

Funcionamiento silencioso
• Tranquila en funcionamiento: < 30 dBA a 1 m

Fácil de instalar
• Dimensiones reducidas

Protección contra la humedad
• Capaz de descargar partículas pequeñas.

Gran compatibilidad de reemplazo
• Soporte de montaje universal: permite que la bomba se

adapte a la mayoria de equipos de cassette del mercado.

COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO:

Adecuada para reemplazar algunas bombas de drenaje 
estándar del mercado. Bombas utilizadas en unidades de 
aire acondicionado tipo cassette de hasta 20 kW.

VENTAJAS:

BOMBA CONDENSADOS PARA CASSETTE

EASY K-SET

Código: AS06817

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Caudal máximo: 40 L/h

Altura máxima de 
descarga: 95 cm

Nivel de ruido a 1m: ≤ 30 dBA

Alimentación eléctrica: 230 V~ 50 Hz - 14 W

Niveles de detección: Alarma: 18 mm

Contacto de alarma: NC 50VA resistivo - 250 V

Protección térmica: 
(Sobrecalentamiento)

Impedancia protegida

Condiciones de operación:

100% - Tarea en continuo 
(Recomendamos utilizar un 
dispositivo de detección de 
encendido/apagado)

Protección: IP54

Dimensiones de la bomba 
( L x An. x Al.):  86 x 75 x 100 mm

Diámetro de la bomba: 46 mm

Normas de seguridad: CE & EAC


